MASTIC COLLE POLYURETHANE PUSB PUSG

Produit Mastic et colle structurelle haut module, mono composant, a base de
polyuréthanne

Propriétés =

Conditionnement

Exceptionnelle adhérence sur la plupart des supports du batiment :
acier, aluminium, zinc, cuivre, acier chromé et inoxydable, verre,
bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelages, céramique,
matériaux synthétiques et d'isolation divers

Résistant & l'eau, & l'eau salée, aux graisses, détergents, au
vieillissement et aux variations climatiques

Temps de prise et de formation de peau trés rapides

Utilisable en intérieur et en extérieur

Diminue considérablement la contrainte mécanique subie par les
points de fixation mécanique

Coloris :  Blanc — gris — noir — brun

Emballages : Cartouches 310 ml — Poches 600 ml

Applications =

Joint de montage étanche en construction métallique

Collage  structurel en carrosserie  automobile,  tuning,
aménagement de poids lourds, remorques et engins de génie civil
Construction de conteneurs

Collage des lames de parquet sur structure de ponts de bateaux
Collage et étanchéité en parachévement de construction navale
Jointoiements et collages étanches en tdlerie et ferronnerie

Joints de construction en matériel roulant ferroviaire

Collage de panneaux de bardage sur bois, béton, magonnerie ou
structure métallique

Raccordement étanche d’éléments de toiture et d'égouttage

Joints de construction dans le batiment traditionnel ou préfabriqué
Calfatage élastique des joints de dilation sciés en sols industriels

Données techniques

Type : | Elastomére polyuréthanne
Poids spécifique : | 1,15 a 1,17 g/ml (suivant le coloris)
Extrudabilité : | 100 g/min (& 4 mm / 3 bars)
Fluage : | < 2 mm (ISO 7390)

Perte de volume :

< 10 % (ISO 10563)

Dureté shore-A :

50° (ISO 868)

Module & 100 % :

0,60 MPa (ISO 8339)

Allongement a la rupture :

> 400 % (ISO 37)

Résistance a la rupture :

0,90 MPa (ISO 8339)

Reprise élastique :

> 70 % (ISO 7389)

Résistance a la température :

-30°C < +80°C

Résistance aux U.V. :

Bonne

Températures d'application :

+5°C < +30°C

Temps de lissage :

15 min (23°C/ 55 % R.V.)

Vitesse de réticulation

: |4 mm/24 h (23°C/ 55 % R.V.)

Conservation :

12 mois
en emballage fermé d'origine, conservé au sec, entre +5 et +25°C

Répond a la norme :

Mise en ceuvre
Supports :

Mise en peinture :

Largeur des joints :
Profondeur des joints :

150 11600 F 25 HM

Sur surfaces propres, séches, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de
parties friables.

Peut étre peint avec des peintures acryliques. Les peintures
acryliques fortement chargées pourraient se fissurer au séchage. Le
séchage des peintures solvantées ou synthétiques sera fortement
ralenti. Essais préalables de compatibilité toujours recommandés.

minimum (mm) 4
maximum (mm) 10

maximum (mm) 20

INDASA



AN

[EE1 R42/43 May cause sensitization by inhalation and skin contact.
R52/63 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term
adverse effects in the aquatic environment. §2 Keep out of the
reach of children. $23 Do not breathe vapours. S36/37 Wear
suitable protective clothing and gloves. 545/46 In case of
accident or if swallowed, seek medical advice immediately and
show this container or label. 563 In case of accident by inhalation:
remave casualty to fresh air and keep at rest. Contain: Diphe-
nylmethane 4.4’ diisocyanate.

[E3 R42 Peut entrainer une sensibilisation par inhalation. R52/53
Nocif pour les organismes aquatiques, peut enfrainer des effefs
néfastes a long terme pour I'environnement aguatique. $2
Conserver hors de fa portée des enfants. $23 Ne pas respirer
les vapeurs. S45/46 En cas d'accident, de malaise ou d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin et ui montrer I'emballage
ou l'étiquette, $63 En cas d'accident par inhalation, transporter
la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
Contient: 4.4’ Diisocyanate de diphénylméthane.

R42/43 Posibilidad de sensibilizacion por inhalacion y por
contacto con la piel. R52/53 Nocivo para los organismos
acudticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en
el medio ambiente acuatico. $2 Manténgase fuera del alcance
de los nifios. $23 No respirar los vapores. $36/37 Usense
indumentaria y guantes de proteccién adecuados. S45/46 En
casode accidente, malestar o ingestion, acidase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstresele le etiqueta o el envase).
$B3 En caso de accidenta por inhalacion, alsjar a la victima de
la zona contaminada y mantenerla en reposo. Contiene: 4,4'-
Metilenodifenil diisocianato.

R42/43 Pode causar sensibilizagdo por inalagao e em contacto
com a pele. R52/53 Nocive para organismos aquéticos, podendo
causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.
'§2 Manter fora do alcance das criangas. 523 Nao respirar os
vapores. $36/37 Usar vestudrio de protecgzo e luvas adequadas.
'545/46 Em casa de acidente ou ingestao consultar imediata-
mente o médico (se possivel mostrar-ina o rétulo). $63 Em
caso de inalagio acidental, remover a vitima da zona contam-
inada & manté-la em repouso. Contém: Metilenodifenil - 4,4
diisocinato.

Harmful, Nocif, Nocivo, Nocivo
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Adesivo de Poliuretano (Cola e Veda)

Mastic Colle Polyuréthane
Sellador de Poliuretano

[¥:1 One component fast-curing

.
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.

.

polyurethane sealant

Fast cure

Excellent adhesion & structural bonding
properties

Easy to apply

Can be painted

Shore A hardness: 50 (IS0 868)

[Zi] Mastic colle polyuréthanne haut

*

.
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module

Temps de prise trés rapide
Exceptionnelle adhérence sur la plupart
des supports

Mise en oeuvre aisée

Peut étre peint

Dureté Shore A: 50 (IS0 868)

[ sellador monocomponente de alto médulo

.
.
.

a base de poliuretanos

Excelente adherencia en la mayoria de sustratos
Secado rapido

Pintable

Facil de aplicar y alisar

Dureza Shore-A: 50 (IS0 868)

[&2 Adesivo de poliuretano multifuncdes

(Cola e Veda)

Cura rapida

Excelente aderéncia & generalidade
das superficies

Fécil de aplicar

Pode ser pintado

Dureza Shore A: 50 (IS0 868)

310 ml

Made in EU

N
months / mois / meses
+5°C / +25°C

INDASA Abrasives (UK) Ltd
Colchester, ENGLAND

Tel: 01206 870366

Fax: 01206 860525

E-mail: office@indasa.co.uk

INDASA France

Rillieux La Pape (Lyon), FRANCE
Tel: 04 78 88 58 32

Fax: 04 78 88 56 65

E-mail: contact@indasa.fr

INDASA Industria de Abrasivos (ESPANA) S.A.
Ripollet (Barcelona), ESPANA

Tel: 93 586 30 30

Fax: 93 586 33 81

E-mail: indasa@indasa.es

INDASA Indistria de Abrasivos, S.A.
Aveiro, PORTUGAL

Tel: 234 303 600

Fax: 800 202 500

E-mail: vendas@indasa.pt



