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Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. Mise à jour Avril 2011. Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur (59.2, 59.1, 42.1). Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5ºC, à un taux d´hygrométrie supérieur à 80% HR, ni sur supports 
avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de 
laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

REBOUCHEUR PATE LIGHT

Reboucher des trous et fissures en 1 seule passe 
supports

 � Plâtre, plaques et carreaux de plâtre
 � Bois imprimé, ciment, béton et béton cellulaire
 � Anciens fonds peints absorbants
 �  Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien 

adhérés

qualités
 � Enduit texture mousse
 � Sans retrait ni faïençage
 � Haut pouvoir couvrant
 � Très bonne glisse
 � Toutes épaisseurs
 � Extra blanc
 � Séchage rapide et mise en peinture rapide
 � «Chauffer» le produit en le travaillant sur le couteau
 �  Idéal pour un rebouchage express et des révisions rapides
 �  Conservation: 12 mois dans l´emballage d´origine stocké au sec

Préparation
Prêt à l´emploi. Nettoyage des 
outils à l´eau.

Épaisseur d´application
Sans limite en rebouchage

Vie utile
Sans limite

Consommation  
sur 1 mm d´épaisseur
0.45 – 0.50 kg/m2

Séchage sur 1 mm d´épaisseur
Support absorbant: 3H

Granulométrie
200 micras

8.0 – 9.0

Classement au feu
D – s2– d0

CoNDitioNNEMENt

Seau de 4 L

Boîte de 0.500 L

classification nft 30608 
classification une 48313: 2008 ex

G3E5s2V2W2a0C0

recouvrement 
PAr TouS TyPES DE PEINTurES uSuELLES APrèS 

SéCHAgE ComPLET

information sur la Directive 2004/42/ce 
CATégoRie i1, RevêTeMeNTs MoNoCoMposANTs à FoNCTioN spéCiAle 

pHAse AqUeUse

limite: 140 g/l Cov (2007); 140 g/l Cov (2010)  
ce produit contient 0.23 g/l Cov max
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